
Suorituskyky
  Korkeasti konsentroitu ja suorituskykyinen tuote 

  Puhdistaa lasi-, peili-ja ikkunapinnat loistavan kirkkaiksi

Tehokkuus
  Helppokäyttöinen lasinpuhdistusaine parantaa  

työntekijöiden tehokkuutta 

  Kiillotusta ei tarvita

Turvallisuus
  Värikoodausjärjestelmällä varmistetaan, että jokaiseen 

puhdistuskohteeseen käytetään oikeaa tuotetta

Kestävyys
  Tuntuvasti alhaisempi pakkausjätteen määrä, yli 

70 % vähemmän perinteisiin pakkauskokoihin verrattuna

HUONEIDEN PUHDISTUS Oasis Pro Glass

Yhdestä pussista 

voidaan täyttää  
jopa 1 000 
uudelleen täytettävää  
suihkepulloa.* 

Glass

Nopeasti kuivuva puhdistusaine, joka takaa erinomaiset 
puhdistustulokset lasi- ja pelipinnoilla sekä muilla 
kiiltävillä pinnoilla. Ei jätä raitoja. 

LASI- JA PINTAPUHDISTUSAINE

* Perustuu yhteen kahden litran Oasis Pro Glass -pussiin, josta voidaan täyttää tuhat 650 ml:n suihkepulloa. 
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TUOTE TUOTENRO PAKKAUSKOKO

Oasis Pro Glass 9091820 2 x 2 l:n pussi

Käyttöohjeet

1. Katso tarkemmat käyttöohjeet hygieniasuunnitelmasta, tuote-etiketistä  ja käyttöturvallisuustiedotteesta .

2. Pidä suojaavia vaatteita käsitellessäsi tiivistepussia.

3. Suihkuta Oasis Pro Glass suoraan pinnalle tai liinaan. 

4. Puhdista pinta ja kuivaa se puhtaalla liinalla.

SUOSITUS
Ecolabin asiantuntija asentaa ja säätää annostelujärjestelmän hygieniavaatimustesi 
mukaisesti optimaalisten tulosten saavuttamiseksi. 

Suositeltu annostus : 0,25–2 % likaisuusasteen ja veden kovuuden mukaan.

TURVALLISUUS
Vain ammattikäyttöön. Katso lisätietoja ja turvallisuusohjeita tuote-etiketistä  ja 
käyttöturvallisuustiedotteesta.

SÄILYTYSOLOSUHTEET
Säilytä alkuperäisessä, suljetussa pakkauksessa 0–40 °C:een lämpötilassa.
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